
INDHOLD:

BESF200 boxventilator

Exhausto



BESF200-4-1EC

MODEL   BESF200-4-1EC
Ventilatordata
Max. totalvirkningsgrad 48,6 %
ECO måleopstilling (A-D)  D
Krav til effektivitetsgrad 49, N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 67,0

Motor
Motor EC-motor med indbygget

VSD
Optimalt driftspunkt:
Optaget effekt
Luftmængde
Totaltryk
Omdrejningstal

 
156 W

912 m3/h
299 Pa

1427 omdr./min
Nominelt omdrejningstal (N) 1435 omdr./min 
Elforsyning (U)   1x230 V ~ 50 Hz
Overbelastningsbeskyttelse    Indbygget i motorstyring
Maks. optaget strøm* (I) 2,6 A
Maks. optaget effekt (P1)**  0,43 kW
Motoreffekt (P2)** 0,37 kW 

Andre data
Vægt 23 kg 

 

Tekniske data
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Forudsætninger:

* I er den maksimale optagne strøm i hele reguleringsområdet - eller fuldlaststrømmen hvis denne er størst
** P1 er den maksimalt optagne effekt fra el-nettet, hvor P2 er den effekt som motoren er mærket med.
Opgivne data er ved t = 20°C
Densitet = 1,2 kg/m3

Værdierne er baseret på anvendelse af overgangsstykke svarende til OGSR
Medietemperatur: min. -12°C, max. +60°C
Omgivelsestemperatur: max. +40°C
Trykforhold: < 1,11
Øvrige punkter ift. EC327/2011 - se vejledningen for produktet
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BESF200-4-1EC

 

Kapacitetsdiagram
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BESF200-4-1EC

 

 

Kw[dB]
K[dB(A)]

I-IV 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k KWA KpA

Lw1

I 7 7 1 -5 -5 -10 -12 -17
II 13 12 2 -5 -8 -14 -16 -23
III 9 8 1 -3 -6 -12 -14 -20
IV 15 12 2 -3 -9 -16 -19 -31

Lw2

I 7 8 4 0 0 -7 -11 -17 4
II 12 11 3 -1 -3 -10 -13 -21 3
III 9 9 4 2 -2 -9 -12 -19 4
IV 14 11 2 1 -3 -12 -15 -27 3

Lw3

I -17 -23 -24 -29 -29 -31 -37 -41 -24 -38
II -13 -20 -18 -24 -23 -25 -32 -34 -18 -32
III -15 -22 -21 -25 -31 -32 -36 -37 -23 -37
IV -9 -17 -15 -22 -26 -26 -30 -32 -18 -32

Lyddata
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BESF200-4-1FC

 

Målskitse
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